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Description du produit  
Zettex Multi-Oil est un lubrifiant universel à haute performance et à 7 actions. Zettex Multi-Oil protège contre 
l’humidité et dissout la rouille et les salissures. 
 
Matériau  
Huile 
 
Caractéristiques  
• Grand pouvoir lubrifiant 
• Hydrofuge 
• Dissout la rouille 
• Sans résine et sans acides 
• Action nettoyante 
• Utilisation 
• Spray de protection 
  
Applications  
Pour la lubrification et le nettoyage des pièces figées par la corrosion. Pour protéger contre l’humidité, pour 
protéger les composants électriques et pour dissoudre la rouille, le goudron et la graisse. 
 
Conditionnement  
• Aérosol 500 ml 
• Fût 5 litres 
 
Couleur  
Transparent 
 
Recommandations de sécurité 
Consulter la fiche de données de sécurité. 
 

Caractéristiques Spécification 
Densité g/ml (20 °C) env. 0,838 DIN 51757 
Viscosité mPas (20 °C) < 10 dynamique, Brookfield 
pH (20 °C) n. m. DIN 19261 
pH solution aqueuse 1 % (20 °C) n. m. 
Point d’éclair (°C) 62 DIN 51755 
Température d’auto-inflammation (°C) indét., DIN 51794 
Limites d’explosivité, Vol %, inférieure indét., DIN 51649 
Vol %, supérieure indét., DIN 51649 
Solubilité dans l'eau 20 mg/l 

 


