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Description du produit  
Zettex Multipasta 800 est une pâte de montage à base de céramique servant à protéger toutes sortes de 
métaux. Zettex Multipasta offre une très forte adhérence et résiste durablement au sel, aux acides et à l’eau. 
Zettex Multipasta résiste à de très hautes températures (1000 °C) et à l’impact de substances chimiques. Zettez 
Multipasta est la meilleure alternative à la graisse à base de cuivre qui est polluante et nocive. 
 
Material  
Pâte à base de céramique. 
 
Caractérestiques du produit  
• Prévient la formation de piqures, moins polluant 
• Protection optimale contre le sel et l’eau 
• Forte adhérence et lubrification durable 
• Résiste à une charge maximale de 1000°C 
• Résiste aux impacts de substances chimiques 
  
Applications  
Utilisé comme pâte de colmatage et de montage. Idéal pour la réparation des raccords filetés endommagés. 
 
Mode d’emploi  
Appliquer la pâte de montage, puis serrer le boulon ou l’écrou. 
 
Conditionnement  
• MP 800 250gr 
• MP 800 500gr 
• MP 800 Aerosol 500ml 
• MP 800 Pressure Pack 
 
Couleur  
Beige 
 
Recommendations de sécurité  
Voir la fiche d’information sécurité. 
 

Caractéristiques Spécification 
Odeur caractéristique 
Densité 1.03 g/cm³ 
Solubilité dans l’eau insoluble 
Point d’inflammation > 200°C 
Aspect bombe aérosol 
Point d’inflammation 270°C (huile) 
Seuil minimal d’explosion 0.6 vol% 
Seuil maximal d’explosion 8.0 vol% 
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