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Description du produit 
Zettex Powercleaner 99 est un nettoyant alcalin très puissant et très moussant pour toutes les surfaces dans les 
secteurs maritime et industriel. 
 
Matériau 
Alcalin 
 
Caractéristiques 
• Très puissant 
• Universel 
• Biodégradable 
• Convient à toutes les surfaces 
• Diluable à l’eau 
• Adapté aux grandes superficies 
• Adapté aux nettoyeurs à vapeur et aux brosseuses 
• Sans danger pour l’environnement 
  
Applications 
Pour le nettoyage de tous types de vernis et surfaces dans les secteurs maritime et industriel. Zettex 
Powercleaner 99 n’attaque pas les surfaces vernies et peut dès lors s’employer sur tous les ponts de bateau. 
Peut aussi s’utiliser pour éliminer la graisse et les salissures d’immondices sur le béton et les façades. 
 
Conditionnement 
• Baril 10 L, 25 L, 50 L, 200 L 
• IBC 1000 L 
 
Couleur 
Consulter la fiche de données de sécurité. 
 

Caractéristiques Spécification 
Aspect Liquide 
Changement d’état/point d’ébullition °C env. 100 
Densité g/ml (20 °C) 1,052 DIN 51757 
Viscosité mPas (20 °C) env. 20 dynamique, Brookfield 
pH non dilué (20 °C) 12,5 DIN 19261 
pH (20 °C) 11,6 
Point d’éclair (°C) Sans objet DIN 51755 
Température d’auto-inflammation (°C) Sans objet DIN 51794 

 


